A baufan’

Aqua-Deck White Stain Blocker
Tehnicni informativni list

750ml / S$t.020173 / EAN 4016215020173
2,51/ 5t.020180 / EAN 4016215020180
101/ St.020203 / EAN 4016215020203

Bela barva za obnovo in izolacijo na vodni osnovi z odli¢no prekrivnostjo za notranjo uporabo. Preprecuje prodiranje nikotina,
vodnih sledi, madeZev saj in mascob, barvnih snovi iz mavcnih plos¢ in lesenih plos¢ ter podobnih necisto¢ na podlago. Je
idealen kot matirani vrhnji premaz, lahko pa ga na obicajen nacin predelamo tudi s tapetami, emulzijskimi barvami in ometi.

Barva za obnovo brez topil z visoko pokrivnostjo

Preprecuje prodiranje nikotina, saj, mascob in vodnih madezev
Izolira barvila iz mavcnih plos¢, plos¢ OSB in lesenih gradbenih plos¢
2 v 1 -izolacijska barva in pokrivni premaz

Razmerje kontrastnosti razreda 1 s pokritostjo 6 m?/|

Razred odpornosti na mokro abrazijo 2 v skladu z DIN EN 13300
Stopnja sijaja mat mat

za razprsevanje brez zraka

za zaprte prostore

Podrocje uporabe
Bela izolacijska barva za notranjost: prekriva madeze nikotina, saj, mascob in vode - idealna za hitro prenovo bivalnih
prostorov in hotelov.

Priprava

Za podlage, kot so beton, cementni in apnenocementni omet, zidaki, mav¢ne podlage, vlaknocementne plosce, tudi za
disperzijske lepilne omete in tapete. Primeren je kot vrhnji premaz ali pa ga lahko ponovno nanesete na tapete, emulzijske
barve in omete. Vse podlage morajo biti Ciste, suhe, trdne, vpojne in brez locevalnih sredstev. Za povecanje trdnosti
uporabite baufan Globoko penetracijski temeljni premaz LF. Podlage, ki jih ni mogoce utrditi ali se ne oprijemajo dovolj
dobro, je treba v celoti odstraniti. Ce ste v dvomih, nanesite preskusni sloj. Iziemno onesnaZene podlage odistite z
gospodinjskimi Cistili, ki raztapljajo masc¢obe. Mo¢ne madeZe in usedline nikotina, saj ali mas¢ob predhodno mehansko
obdelajte (strgajte, pobrusite).

Obdelava

Pred uporabo dobro premesajte in nanesite z valj¢ckom, Copi¢em, krtaco, ploskim Copi¢em ali ustrezno brizgalno opremo.
Izdelek uporabljajte nerazredcen. Pri premazovanju vecjih povrsin delajte mokro na mokro, da se prepreci nalaganje. Orodje
takoj po uporabi ocistite z vodo. Ne meSajte z drugimi materiali, vklju¢no z emulzijo in trdnimi barvami. Izolacijski u¢inek je
odvisen od situacije posameznega objekta. Pred nanosom je priporo¢ljivo na objektu izdelati testne povrdine. Cas suenja:
priblizno 12 ur v normalnih pogojih (+20 °C, 65 % relativna vlaznost, zmerno vpojna podlaga); daljsi ¢as suSenja v neugodnih
pogojih. Obarvanje: Obarvanje je mozno z decoMIX koncentrati za obarvanje (samo vrste LW oksidov) do najvec 0,2 %, ne da
bi se poslabsal izolacijski u¢inek. Opombe 0 nanasanju z brizganjem brez zraka Kot brizganja: 50° Soba: 0,023 - 0,027 Prsilni
tlak: 120 - 180 bar

Poraba
Gladke povrsine/drobnozrnate plasti ometa —» od 150 ml/m? Natancno kolicino porabe dolocite s poskusnim nanosom na
predmet.

Shranjevanje
Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Ce je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok
uporabnosti najmanj do: glejte etiketo serije.

Opombe
Temperatura uporabe: +5 °C do +30 °C za material, krozeci zrak in podlago Ne prekrivajte povrsin, ki se barvajo. Hranite
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Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na nasih prakti¢nih izkusnjah in laboratorijskih preskusih ter odraZajo trenutno stanje tehnike.
Vendar so namenjeni le kot sploSne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali znacilnosti delovanja. Ker na pogoje skladis¢enja, prevoza in
uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti
izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.



zunaj dosega otrok. Med nanaSanjem in susenjem zagotovite ustrezno prezraevanje. Ne vdihavajte razpréene meglice. Med
uporabo barve ne jejte, ne pijte in ne kadite. Nosite zas¢itna ocala. V primeru stika z omi ali kozo takoj sperite z veliko
vode. Ne dovolite vstopa v odtoke, vodotoke ali tla. Prazne posode oddajte samo za recikliranje. previdnost! Pri préenju lahko
nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte aerosola ali meglice. Pri prSenju uporabljajte kombinirani filter A2/P2.
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