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Diz olmayan ylzeyleri hizli ve temiz bir sekilde duzlestirmek ve catlaklari, delikleri ve kusurlar givenilir bir sekilde
doldurmak icin kullanima hazir dispersiyon dolgu maddesi. Uygulamasi kolaydir, cok iyi yapisir ve kuruduktan sonra
zimparalanarak plriizsiiz hale getirilebilir. ic ve dis mekan yenileme ve onarim ¢alismalari icin idealdir ve sonraki boyalar ve
kaplamalar icin ideal hazirhktir.

e ic ve dis duvar ve tavan ylzeyleri icin

e Yiksek mukavemet icin elyaf takviyeli

e catlamadan sertlesir

e Mineral ylzeylerde ve boyali ylzeylerde Universal olarak uygulanabilir

Uygulama alani
Klcuk catlaklari ve delikleri doldurmak ve duzensizlikleri diizeltmek icin kullanima hazir tesviye macunu.

Hazirlhik
TUm mineral ylzeyler (6rn. siva, beton ve duvar) ve boyal ylzeyler icin. Ylzey kuru, saglam ve toz ve yagdan arindiriimis
olmalidir. Gerekirse yiiksek emicilige sahip, zimparalanmis ve tebesirlenmis ylizeyleri astarlayin

isleme

Kullanmadan 6nce tipu iyice yogurun. Tesviye macununu hasarli bélgeye bastirin ve bir spatula ile diizeltin. Tim ylzeye
uygulama icin, maks. katman kalinhigi 5 mm. Gerekirse, ilk katman tamamen kuruduktan sonra ikinci bir katman
uygulanabilir.

Depolama
Tlpu sikica kapali tutun, gocuk korumasina alin ve serin ancak donmayan bir yerde saklayin. Agilmamis ve uygun sekilde
saklanmissa, raf 6mri en az su tarihe kadardir: parti etiketine bakin.

Notlar

isleme sicakligi: Malzeme, sirkiilasyon havasi ve alt tabaka icin +5 °C +5 °C'nin altinda islem yapmayin. Aletleri kullandiktan
hemen sonra su ile temizleyin. Bos kaplari sadece geri dontsim icin atin. Kurutulmus malzeme artiklari evsel atiklarla
birlikte veya santiye atigi olarak bertaraf edilebilir. Kirlenmemis kalintilari EWC 08 04 10 atik koduna gore bertaraf edin.
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Ipucu:

Bu veri sayfasinda yer alan tim bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadir ve teknolojinin mevcut durumunu
yansitmaktadir. Ancak, bunlar yalnizca genel bir kilavuz olarak tasarlanmistir ve belirli 6zellikler veya performans 6zellikleri icin bir garanti teskil etmez.
Uriinlerin depolama, nakliye ve kullanim kosullari kontroliimiiz disinda oldugundan, burada sunulan bilgilerden hicbir yasal sorumluluk cikarilamaz. Belirli saha
veya proje kosullari altinda Griinlin hedeflenen amaca uygunlugunu belirlemek kullanicinin sorumlulugundadir.



