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İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu
yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez.
Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha
veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Duvar Kağıdı Dikiş Yapıştırıcısı
Teknik bilgi sayfası

60g / Ürün no.102657 / EAN 4016215102657

Tüm yüzeylerde açık duvar kağıdı dikişlerinin yeniden yapıştırılması için kullanıma hazır dispersiyon yapıştırıcı. Pencere
çerçeveleri ve radyatör nişleri gibi kritik alanlar için de idealdir.

tüm yüzeylerde açık duvar kağıdı dikişlerini yeniden yapıştırmak için
Pencere çerçeveleri ve radyatör nişleri gibi kritik alanlar için ideal
Yüksek yapışma gücü
tüm duvar kağıtları için
solvent içermez

Uygulama alanı
Kullanıma hazır dispersiyon yapıştırıcı, tüm yüzeylerdeki duvar kağıdının sökülmüş (patlamış) dikişlerini yeniden yapıştırmak
için uygundur.

Hazırlık
Alt tabaka sabit olmalı ve tozdan arındırılmış olmalıdır.

İşleme
Kullanmadan önce tüpü iyice yoğurun. Yapıştırıcıyı doğrudan tüpten duvar kağıdına veya alt tabakaya uygulayın, eşit şekilde
yayın ve gevşek duvar kağıdını yerine bastırın. Yapıştırıcı kalıntılarını nemli bir bezle hemen temizleyin. Aletleri kullanımdan
sonra su ile temizleyin. Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 10-15 dakika (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede
emici yüzey); elverişsiz koşullar altında daha uzun kuruma süresi.

Depolama
Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmadığı ve uygun şekilde saklandığı takdirde, raf ömrü
üretim tarihinden itibaren en az 48 aydır (parti etiketine bakın).

Notlar
İşleme sıcaklığı: Malzeme, ortam havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Kullanım sırasında yemekten, içmekten ve sigara içmekten
kaçının. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin
vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın.


