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Seliiloz Duvar Kagidi Yapistiricisi Ozel
Teknik bilgi sayfasi

200g / Uriin n0.101360 / EAN 4016215101360

Agir duvar kagitlari igin ekstra ylksek yapisma guclne sahip sentetik recine takviyeli duvar kagidi macunu. Sadece 30
dakika icinde kullanima hazirdir, makine ile uygulanabilir ve koruyucu madde icermez. Kabarciksiz esit yapisma saglar.

e Sentetik recine ile glglendirilmis

e Agir duvar kaditlari icin ekstra yiksek yapisma gucl
e 30 dakika icinde kullanima hazir

e islenebilir

e koruyucu madde icermez

Uygulama alani
Agir duvar kagitlarini yapistirmak icin hiicre tutkali.

Hazirhik

Ylzey temiz, kuru, saglam ve ayirici maddelerden (toz, yad, vb.) arindiriimis olmalidir. Eski duvar kagidini baufan duvar
kagidi siyirici veya baufan ahsap talasi siyirici ile ¢cikarin. Catlaklari, delikleri ve plrizIU ylzeyleri baufan ic dolgu ile onarin.
Zimparalanan ve tebesirlenen ylzeyleri baufan Deep Primer LF ile astarlayin. Cok emici ylzeyleri dnceden macunlayin (1:40
oraninda) veya baufan Deep Penetrating Primer LF ile 6n islemden gegirin.

Isleme

Karisim orani: On yapistirma: Karisim 1:40 = 8,0 litre su = 60-80 m2 Agir duvar kagitlari: Karisim 1:20 = 4,0 litre su = 20-25
m? Paket icerigini hizli ve hizli bir sekilde soguk suya serpin ve kuvvetlice karistirin ve kisa bir stire karistirmaya devam edin.
Yaklasik 30 dakika sonra karisimi tekrar kuvvetlice karistirin. Duvar kagidini esit sekilde kaplayin, katlayin ve i1slanmaya
birakin. Onerilen 1slatma siiresinden sonra, duvar kagidini u¢ uca uygulayin ve esit ve kabarciksiz bir sekilde bastirin.

Depolama
Cocuklarin erisemeyecegi, serin ve kuru bir yerde saklayin.

Notlar

Her zaman duvar kagidi Ureticisinin kullanim talimatlarina uyun. Koruyucu madde icermez, bu nedenle karistirilan macun
kisa strede uygulanmalidir. Duvar kagidinin 6n tarafindaki macun kalintilarini hemen nemli bir bezle temizleyin. 5 °C nesne
ve oda sicakliginin altinda islem yapmayin. Yapisma gucinl daha da artirmak ve hafif emici ylzeyler icin, hazir hlcre
yapistiricisina karistiriimis %20 baufan duvar kaplamasi yapistiricisi eklemenizi 6neririz. Malzeme artiklari evsel atiklarla
veya santiye atigi olarak bertaraf edilebilir. EWC atik kodu no. 08 04 10.
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Ipucu:

Bu veri sayfasinda yer alan tim bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadir ve teknolojinin mevcut durumunu
yansitmaktadir. Ancak, bunlar yalnizca genel bir kilavuz olarak tasarlanmistir ve belirli 6zellikler veya performans 6zellikleri iin bir garanti teskil etmez.
Uriinlerin depolama, nakliye ve kullanim kosullari kontroliimiiz disinda oldugundan, burada sunulan bilgilerden hicbir yasal sorumluluk cikarilamaz. Belirli saha
veya proje kosullari altinda Griinlin hedeflenen amaca uygunlugunu belirlemek kullanicinin sorumlulugundadir.



