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Boyaci beyazi
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ic duvar ve tavan ylizeyleri icin beyaz, iyi 6rtiicii emiilsiyon boya. Uygulamasi kolay, diisiik emisyonlu ve solvent icermez,
esit, mat bir ylizey ve taze, temiz bir oda goériinimdi saglar. Yasam alanlarindaki yenilemeler ve yaratici yeni tasarimlar icin
idealdir.

Son derece opak, beyaz i¢ cephe boyasi

Kolay isleme

6,5 m?/I verim ile kontrast orani sinif 2

DIN EN 13300'e gore islak asinma direnci sinifi 3

Mat parlaklk seviyesi

Solvent, plastiklestirici ve bugulanmaya neden olan maddeler icermez
havasiz puskurtulebilir

Uygulama alani
ic duvar ve tavan yiizeyleri icin cok beyaz emiilsiyon boya.

Hazirhk

Tim mineral ylzeyler (beton, duvar, tesviye bilesikleri, cimento, alci ve kirec siva gibi), alcipan ve diger alcipanlar, sikica
yapisan emulsiyon boya katlarinin yani sira ahsap yonga, cam kumas ve diger boyanabilir duvar kagidi ve duvar kaplamalari
icin. Alt tabaka kuru, temiz, saglam, emici ve toz ve yagdan arindiriimis olmalidir. Gevsek malzemeyi, eski duvar kagidini ve
kot yapisan boyalar alt tabakadan gikarin. Cok emici, zimparalanmis ve tebesirlenmis ylzeyleri baufan Deep Primer LF ile
astarlayin. Catlaklari, delikleri ve dizgunsuzlukleri uygun bir baufan tesviye bileseni ile onarin.

Isleme

Kullanmadan &nce iyice karistirin ve rulo, firca, boya fircasi, diiz firca veya uygun piskirtme ekipmani ile uygulayin. Astar
olarak, boya maksimum %10 su ile seyreltilebilir; son kat olarak, ilk kat boya kuruduktan sonra seyreltmeden uygulayin.
Genis alanlar kaplarken, birikmeyi dnlemek icin islak Gzerine i1slak calisin. Aletleri kullanimdan hemen sonra su ile
temizleyin. Kuruma suresi: normal kosullar altinda yaklasik 5 saat (+20 °C, %65 bagil nem, orta derecede emici ylizey);
elverissiz kosullar altinda daha uzun kuruma stiresi. Renklendirme: maks. %10 evrensel renklendirme konsantreleri veya tam
ton ve renklendirme boyasi ile. Havasiz sprey uygulamasi hakkinda notlar: Piskirtme agisi: 50° Nozul: 0,023 - 0,027
Plskirtme basinci: 120 - 180 bar

Tuketim
Plrtzslz ylzeyler/ince siva taneleri = 200 ml/m?'den itibaren Nesne Uzerinde test kaplamasi yaparak tam tiketim miktarini
belirleyin.

Depolama
Kabi sikica kapali olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayin. Acilmamis ve uygun sekilde saklanmissa, raf 6mri en az
su tarihe kadardir: parti etiketine bakin.

Notlar

isleme sicakligi: Malzeme, sirkiilasyon havasi ve alt tabaka icin +5 °C ila +30 °C Boyanacak ylzeyleri értmeyin. Cocuklarin
ulasabilecegi yerlerden uzak tutun. Uygulama ve kurutma sirasinda yeterli havalandirma saglayin. Sprey buharini solumayin.
Boyayi kullanirken yemekten, icmekten ve sigara icmekten kaginin. Koruyucu goézliik takiniz. Géz veya cilt ile temasi halinde
derhal bol su ile yikayin. Kanalizasyona, su yollarina veya topraga karismasina izin vermeyin. Bos kaplari sadece geri
donlsum igin atin. Puskirtme sirasinda tehlikeli solunabilir damlaciklar olusabilir. Aerosol veya buhari solumayin. Piskirtme
sirasinda A2/P2 kombinasyon filtresi kullanin.
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Ipucu:

Bu veri sayfasinda yer alan tim bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadir ve teknolojinin mevcut durumunu
yansitmaktadir. Ancak, bunlar yalnizca genel bir kilavuz olarak tasarlanmistir ve belirli 6zellikler veya performans 6zellikleri iin bir garanti teskil etmez.
Uriinlerin depolama, nakliye ve kullanim kosullari kontroliimiiz disinda oldugundan, burada sunulan bilgilerden hicbir yasal sorumluluk cikarilamaz. Belirli saha
veya proje kosullari altinda Griinlin hedeflenen amaca uygunlugunu belirlemek kullanicinin sorumlulugundadir.



