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Direkt Beyaz Rotus Boyasi  —
Teknik bilgi sayfasi

250ml / Uriin n0.101988 / EAN 4016215101988
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Bu kullanima hazir beyaz emulsiyon boya, hizli i¢ onarimlar icin idealdir. Lekelerin, ciziklerin ve klcuk hasarlarin hedeflenen

onarimi icin mikemmeldir. Boyanin uygulanmasi kolaydir, glivenilir bir 6rtiictlik saglar ve kisa siirede temiz, diizgiin bir
gorinim saglar.

e Kucuk i¢c kozmetik onarimlar igin

e Kolay ve temiz uygulama igin uygulama firgasi ile
e Yiksek opaklik

e solvent icermez

Uygulama alani
Lekelere ve ciziklere hizli bir sekilde rétus yapmak icin emdlsiyon boya. TUpten dogrudan duvara veya tavana kolayca ve
temiz bir sekilde uygulanabilir.

Hazirlhik
Onarim alanlari temiz, kuru ve ayirici maddelerden (gres, sabun kalintisi, toz) arindiriimis olmalidir. Gevsek malzemeyi
kaziyarak cikarin.

Isleme

Kullanmadan 6nce tlpl iyice calkalayin. Vidali kapagi cikarin. Entegre fircayi renkle doldurmak icin tiipe hafif basing
uygulayin. Rengi tamir edilecek alana esit olarak uygulayin. ikinci bir kat gerekiyorsa, ilk kat kuruduktan sonra islem
tekrarlanabilir. Renk tamamen kuruduktan sonra, boyali ylizey her zamanki gibi kullanilabilir. Kullanimdan sonra fircayi suyla
iyice temizleyin. Kuruma suresi: normal kosullar altinda yaklasik 6-8 saat (+20 °C, %65 bagil nem, orta derecede emici
ylzey); elverissiz kosullarda kuruma suresi buna bagli olarak daha uzun olacaktir.

Tuketim
Plrtzsiz ylzeyler/ince siva taneleri - tlip basina yaklasik 1m?

Depolama
Kabi sikica kapali olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayin. Acilmadigi ve uygun sekilde saklandigi takdirde, raf 6mr
Uretim tarihinden itibaren en az 36 aydir (parti etiketine bakin).

Notlar

Uygulama sicakhgi: Malzeme, sirklilasyon havasi ve alt tabaka icin +5 °C ila +30 °C Boyanacak yUzeyleri értmeyin.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutun. Uygulama ve kurutma sirasinda yeterli havalandirma saglayin. Boyayi
kullanirken yemekten, icmekten ve sigara icmekten kaginin. G6z veya cilt ile temasi halinde derhal bol su ile yikayiniz.
Kanalizasyona, su yollarina veya topraga karismasina izin vermeyin. Bos kaplari sadece geri donlsim icin atin.
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Ipucu:

Bu veri sayfasinda yer alan tim bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadir ve teknolojinin mevcut durumunu
yansitmaktadir. Ancak, bunlar yalnizca genel bir kilavuz olarak tasarlanmistir ve belirli 6zellikler veya performans 6zellikleri icin bir garanti teskil etmez.
Uriinlerin depolama, nakliye ve kullanim kosullari kontroliimiiz disinda oldugundan, burada sunulan bilgilerden hicbir yasal sorumluluk cikarilamaz. Belirli saha
veya proje kosullari altinda Griinlin hedeflenen amaca uygunlugunu belirlemek kullanicinin sorumlulugundadir.



