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ic mekan duvar ve tavan yiizeyleri icin mat ylzeyli sicak beyaz boya. Mineral zeminler, (izerine boyanabilir duvar
kaplamalari, algipan ve diger kuru insaat levhalari Gizerinde son derece nefes alabilen boya katmanlari olusturmak icin. Emici
dispersiyonlu veya mineral boyalarla yapilmis mevcut eski boya katmanlarinin yenilenmesi icin de idealdir. Boya, su buhari
difiizyonuna son derece elveriglidir ve nemi dlizenler; bu sayede hos bir ic ortam iklimi saglar.

iyi ortlculuge sahip, sicak beyaz i¢ cephe boyasi

mat ylzey kaplamasi

su buhari gecirgenligi yiksek ve nemi diizenleyici

nefes alabilen

Kontrast orani: Hio Sinif 2, 7 m?/l verimlilikte

Islak strtinme direnci: DIN EN 13300 standardina gore R Sinifi 4
Solvent ve plastiklestirici icermez

Uygulama alani
Duvar ve tavan boyamalari icin sicak beyaz i¢ cephe boyasi.

Hazirhk

Mineral zeminler icin (kil, alci, kirec ve cimento siva, duvar ve beton gibi), kaba lifli duvar kagitlari ve Gzeri boyanabilir duvar
kaplamalari, mineral boya till, saglam bir sekilde yapisan ve emici dispersiyon ve mineral boya katmanlari ile alcipan ve
diger kuru ingaat levhalari. Zemin kuru, temiz, saglam, toz ve yagdan arindirilmis olmalidir. Zemin Gzerindeki gevsek
malzemeleri, eski duvar kagitlarini ve zayif yapisan boya katmanlarini temizleyin. Asiri emici, kumlanma ve tebesirlenme
egilimi gosteren zeminleri baufan Silikat-Fixativ ile 6n islemden gecirin. Catlaklari, delikleri ve pirizleri uygun bir baufan
macunla dlzeltin.

Isleme

Kullanmadan &nce iyice kanstirin ve rulo, firca, boya fircasi, genis firca veya uygun bir puskirtme cihazi ile uygulayin. Astar
boyasi en fazla %10 su ile seyreltilebilir. ilk kat boya tamamen kuruduktan sonra, son kat boyayi seyreltmeden uygulayin.
Daha genis ylzeyleri boyarken, iz kalmasini 6nlemek icin islak tGzerine islak calisma yontemi uygulayin. Calisma aletlerini
kullanimdan hemen sonra suyla temizleyin.

Kuruma suresi:
Normal kosullar altinda (20 °C, %65 bagil hava nemi, orta derecede emici zemin); elverissiz kosullarda kuruma stiresi buna
bagli olarak uzar.

Renk tonlamasi:
En fazla %4 oraninda evrensel renk tonlama konsantreleri ile (sadece LW-Qxyd tipleri).

Airless puskirtme uygulamasi ile ilgili bilgiler:
Puskurtme acisi: 50°

Nozul: 0,023 - 0,027

PUskurtme basinci: 120 - 180 bar
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Ipucu:

Bu veri sayfasinda yer alan tim bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadir ve teknolojinin mevcut durumunu
yansitmaktadir. Ancak, bunlar yalnizca genel bir kilavuz olarak tasarlanmistir ve belirli 6zellikler veya performans 6zellikleri icin bir garanti teskil etmez.
Uriinlerin depolama, nakliye ve kullanim kosullari kontroliimiiz disinda oldugundan, burada sunulan bilgilerden hicbir yasal sorumluluk cikarilamaz. Belirli saha
veya proje kosullari altinda Griinlin hedeflenen amaca uygunlugunu belirlemek kullanicinin sorumlulugundadir.



Tuketim
PUrlzsiz yuzeyler/ince siva tanesi - yaklasik 150 ml/m?
Kesin tlketim miktarini, uygulamaya yonelik bir deneme yaparak belirleyin.

Depolama
Ambalaji iyice kapatarak serin, ancak donmayacak bir yerde saklayin.

Notlar
Uygulama sicakhgi:
Malzeme, ortam havasi ve zemin icin +5 °Cile +30 °C arasi

Cocuklarin erisemeyecegdi bir yerde saklayiniz. Boyanmayacak yuzeyleri 6rtiiniiz. Piskirtme islerinde A2/P2 kombine filtre
kullanin. Yiksek pH degeri nedeniyle g6z ve cilt ile temastan kacinin. Eldiven ve koruyucu gézliik (cam olmayan) takilmasi
tavsiye edilir. Ciltle temas halinde bol suyla durulayin. Gozle temas halinde derhal bol suyla yikayin ve gerekirse tibbi yardim
ahn. Uygulama ve kuruma sirasinda ortamin iyice havalandiriimasini saglayin. Boyayi kullanirken yemek yemek, icecek
icmek ve sigara icmekten kaginin. Kanalizasyona, su kaynaklarina veya topraga karismasina izin vermeyin.

Guvenlikle ilgili veriler icin litfen Guvenlik Bilgi Formuna bakiniz. Giincel Givenlik Bilgi Formlarina web sitemiz
www.baufan.de Uzerinden ulasabilirsiniz.

Bu Urlin icin AB VOC sinir degeri (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Bu Grinin maksimum VOC icerigi: 0,5 g/I.

Atik bertarafi:
Yalnizca tamamen bosaltilmis ambalajlari geri dénlistime verin. Kurumus malzeme kalintilari evsel atiklarla veya santiye atigi
olarak bertaraf edilebilir. Sivi kalintilar, atik kodu 08 01 12'ye gdre bertaraf edilmelidir.

Kaplama malzemeleri icin GISCODE: BSW10
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