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Kirecli macun 904

Teknik bilgi sayfasi (—

B 904

/ Uriin n0.026503208 / EAN 4016215105221

ic mekanlardaki mineral zeminler icin kullanima hazir kirecli macun. profimur Kirecli Macun, ylksek su buhari difiizyon
kabiliyetiyle dne ¢ikar ve i¢ mekan iklimini nem agisindan dizenleyici ve dengeleyici bir etki gosterir. Tamamen kuruduktan
sonra, macunlanmis yuzeyler cok kolay bir sekilde zimparalanabilir.

kullanima hazir

mineral ylzeyler icin

Cok iyi zimparalama ozellikleri

koruyucu madde, ¢6zlci ve yumusaticl icermez
nefes alabilirligi ¢ok yiksek

ic mekanlar icin

Uygulama alani
ic mekan duvar ve tavan ylzeyleri icin, mineral bazli, kullanima hazir beyaz macun.

Hazirhik

Tim mineral zeminlerde (beton, gézenekli beton, kalsiyum silikat levhalar, kireg ve ¢imento sivalari, duvar isleri vb.)
kullanilabilir. Algi zeminler (algi sivalar, algi dolgu macunlari, algipan levhalar), zeminler, dispersiyonlu zeminler, cam, metal,
plastik ve ahsap icin uygun degildir. Zemin kuru, saglam, toz ve yagdan arindirilmis olmalidir. Asiri emici, kum salan ve
tebesirlenmeye meyilli zeminler ile zimparalanmis yuzeyler, silikat fiksatif ile dnceden islenmelidir.

Isleme

profimur Kirecli Macunu kullanmadan 6nce iyice karistirin (miimkinse makineyle ve %3'e kadar su ilave edilebilir) ve bir
spatula veya dizlestirici mala ile uygulayin ve ylzeyle ayni seviyede dizeltin. Tim ylzeye uygulama yapildiginda
maksimum kat kalinligi 4 mm'dir. Tamamen kuruduktan sonra, profimur kirecli macun gerekirse kolayca zimparalanabilir
(150 numara ve lzeri zimpara kagidi ile).

PUsklrtme uygulamasi:
Yalnizca, ekipman Ureticisi tarafindan puskdrttlebilir macunlarin uygulanmasi icin onaylanmis Airless puskurtme cihazlan
kullaniimalidir. Sabit basing: 130 bar; Nozul boyutu: 551; Hortum uzunlugu: maks. 15 m.

Dolgu macunu kuruma yoluyla sertlesir - kuruma siresi, uygulama kalinhgina, zemin ézelliklerine ve ortam kosullarina bagli
olarak degisir. Dolgulanmis ylizeyin tamamen kurumasindan sonra sonraki boyama ve yapistirma islemlerini gerceklestirin.

Tuketim
1 mm uygulama kalinhginda m? basina yaklasik 1,7 kg. Kesin tliiketim miktarini, ylizey (izerinde deneme uygulamasi yaparak
belirleyin.

Depolama
Kabi sikica kapal tutun, cocuk korumasina alin ve serin ama donmayan bir yerde saklayin.

Notlar
Uriin ve ortam sicakligi +5 °C'nin altinda veya +35 °C'nin lzerindeyken uygulamayiniz. Aletleri kullanimdan hemen sonra
suyla temizleyiniz.
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Ipucu:

Bu veri sayfasinda yer alan tim bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadir ve teknolojinin mevcut durumunu
yansitmaktadir. Ancak, bunlar yalnizca genel bir kilavuz olarak tasarlanmistir ve belirli 6zellikler veya performans 6zellikleri icin bir garanti teskil etmez.
Uriinlerin depolama, nakliye ve kullanim kosullari kontroliimiiz disinda oldugundan, burada sunulan bilgilerden hicbir yasal sorumluluk cikarilamaz. Belirli saha
veya proje kosullari altinda Griinlin hedeflenen amaca uygunlugunu belirlemek kullanicinin sorumlulugundadir.



Guvenlikle ilgili bilgiler icin litfen Guvenlik Bilgi Formuna bakiniz. Glincel Glvenlik Bilgi Formlarina web sitemiz
www.baufan.de veya info@baufan.de adresinden ulasabilirsiniz.

Sadece tamamen bosaltiimis ambalajlar geri dontdsime veriniz. Kurumus malzeme kalintilari evsel atiklarla veya santiye
atigi olarak bertaraf edilebilir. Sertlesmemis kalintilari EWC 08 04 10 atik kodu altinda bertaraf edin. Kanalizasyona, su

kaynaklarina veya topraga karismasina izin vermeyin.
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Bu veri sayfasinda yer alan tim bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadir ve teknolojinin mevcut durumunu
yansitmaktadir. Ancak, bunlar yalnizca genel bir kilavuz olarak tasarlanmistir ve belirli 6zellikler veya performans 6zellikleri icin bir garanti teskil etmez.
Uriinlerin depolama, nakliye ve kullanim kosullari kontroliimiiz disinda oldugundan, burada sunulan bilgilerden hicbir yasal sorumluluk cikarilamaz. Belirli saha
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