A baufan’

Crystal-Finish Dekoratif kristal efekti
Teknik bilgi sayfasi

750ml / Uriin n0.081702001 / EAN 4007955817024 (Atlantic)
750ml / Ur{in no.808022 / EAN 4007955808022 (Brass)
750ml / Ur{in no.080702001 / EAN 4007955807025 (Creme)
750ml / Ur{in n0.080702001 / EAN 4007955807025 (Iron)
750ml / Ur{in n0.080902001 / EAN 4007955809029 (Lumi Sun)
750ml / Ur{in no.081302001 / EAN 4007955813026 (Nature)
750ml / Uriin n0.017602001 / EAN 4007955176022 (Pearl)
750ml / Ur{in no.080502001 / EAN 4007955805021 (Satin)
750ml / Ur{in no.080602001 / EAN 4007955806028 (Solar)
750ml / Uriin n0.081202001 / EAN 4007955812029 (Sunrise)
750ml / Uriin n0.081402001 / EAN 4007955814023 (Terra)
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Olaganistl yuzeyler icin gercek cam boncuklar iceren dekoratif kristal efektli boya. Solvent icermez, uygulamasi kolaydir ve
tek katta etkili olur. ic mekanlarda parildayan, dokulu duvar tasarimlari yaratir. Cesitli yiizeylerde kullanilabilir ve birkag kat
halinde uygulanabilir. Yaratici oda vurgulari igin idealdir.

e Tek bir calisma adiminda yaratici yuzey tasarimi
e Yaklasik 4 m2z icin 750 ml

Uygulama alani
Cam boncuklu Crystal-Finish akrilik efekt kaplama - duvarlar ve tavanlar icin ideal. Duvar kagidi, siva ve duvarcilik icin zarif
parlaklik efektleri yaratir.

Hazirhk

Alt tabaka saglam, kuru, sabit ve ayirici maddelerden (toz, kalip yagi, vb.) arindiriimis olmaldir. K6t yapismis boyayi, duvar
kagidini ve gevsek sivayi cikarin. Delik ve ¢atlaklari onarin. Cok emici, zimparalanan ve tebesirlenen ylzeyler derin nlfuz
eden bir astar ile astarlanmalidir. Pigmentli bir astar ile renk tonu farkliliklarini esitleyin. Plrizsuz yenileme kecesi ideal bir
alt tabaka saglar.

Isleme

Crystal-Finish kullanima hazirdir ve bir firca ile gapraz olarak uygulanabilir. Birka¢ kat uygulama mumkindur. Bireysel renk
tasarimi icin, Crystal Finish Pearl herhangi bir renk varyasyonunda maks. %10 renklendirme konsantresi ile renklendirilebilir.
Ayni renk tonu igin, uygulamadan once farkli partileri karistirin. Uygulamadan sonra yaklasik 8 saat kurumaya birakin. 52C alt
tabaka ve oda sicakliginin altinda uygulama yapmayin. Aletleri kullanimdan hemen sonra su ile temizleyin.

Depolama
Kabi sikica kapali tutun ve serin fakat donmayan bir yerde saklayin. Cocuklarin ulasamayacag! yerlerde saklayin.

Notlar
Sadece bos kaplar geri donisim igin atin. Kurutulmus malzeme artiklari evsel atiklarla birlikte veya santiye atigi olarak
bertaraf edilebilir. Sivi kalintilart EWC 08 01 12 numarali atik koduna goére bertaraf edin.
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Ipucu:

Bu veri sayfasinda yer alan tim bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadir ve teknolojinin mevcut durumunu
yansitmaktadir. Ancak, bunlar yalnizca genel bir kilavuz olarak tasarlanmistir ve belirli 6zellikler veya performans 6zellikleri iin bir garanti teskil etmez.
Uriinlerin depolama, nakliye ve kullanim kosullari kontroliimiiz disinda oldugundan, burada sunulan bilgilerden hicbir yasal sorumluluk cikarilamaz. Belirli saha
veya proje kosullari altinda Griinlin hedeflenen amaca uygunlugunu belirlemek kullanicinin sorumlulugundadir.



