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İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu
yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez.
Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha
veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

STOP Yosun ve Küf klor içermez
Teknik bilgi sayfası
BAuA-Reg.-Nr.: (D): N-117369

500ml / Ürün no.101810 / EAN 4016215101810

Yosun, küf ve yeşil tortuların giderilmesi ve önlenmesi için kullanıma hazır, klor içermeyen ürün. Nötr bir kokuya sahiptir ve
duvarlarda, tavanlarda, zeminlerde ve cephelerde iç ve dış mekan kullanımı için uygundur. Güvenilir bir şekilde temizler ve
ayrıca sonraki kaplamalar veya emprenyeler için ideal bir alt tabaka ön işlemi olarak hizmet eder. Kalıcı olarak temiz
yüzeyler için kullanımı kolay ve sürdürülebilir şekilde etkilidir.

klorsuz
Kokusuz
Küf, yosun ve yeşil birikintileri giderir
kendi kendine etki eden ve önleyici bir etkiye sahiptir
Biyosidal ürünleri dikkatli kullanın. Kullanmadan önce her zaman etiketi ve ürün bilgilerini okuyun

Uygulama alanı
İç ve dış mekanlar için küf ve yosuna karşı küf sökücü. Duvarları, zeminleri, çatıları, fayansları ve taşları temizler, ayrıca iç
mekanda ön işlem olarak da uygundur.

İşleme
Baufan Yosun ve Küf STOP'u yaklaşık 15 - 20 cm mesafeden doğrudan istila edilmiş yüzeye püskürtün ve etki etmesini
bekleyin. Etki 1 - 2 gün içinde ortaya çıkar. Çok yoğun kirlenme durumunda, uygulama yapılan yüzeyde görsel bir değişiklik
olmazsa, baufan Algae and Mould STOP ile bir uygulama daha yapın. Kalıntıları temiz su ile yıkayın.

Tüketim
50 - 100 ml/m² tiner

Depolama
Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü en az
şu tarihe kadardır: parti etiketine bakın.

Notlar
İşleme sıcaklığı: Malzeme, ortam havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Sadece açık havada veya iyi havalandırılan
odalarda kullanın. Çevreye salınmasından kaçının. İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal yönetmeliklere uygun olarak atık
bertarafına gönderin.


