A baufan’

STOP Yosun ve Kuf klor icermez

Teknik bilgi sayfasi
BAUA-Reg.-Nr.: (D): N-117369

500ml / Uriin n0.101810 / EAN 4016215101810 sioemal 0

Yosun, kuf ve yesil tabakalarin giderilmesi ve énlenmesi icin kullanima hazir, klorsuz bir Grtn. Kokusuzdur ve i¢ ve dis
mekanlarda duvarlar, tavanlar, zeminler ve cepheler lizerinde kullanima uygundur. Guvenilir bir sekilde temizler ve ayni
zamanda sonraki boyama veya emprenye islemleri icin ideal bir zemin 6n hazirhgi gérevi gorir. Kullanimi kolaydir ve
ylzeylerin kalici olarak temiz kalmasini saglar.

e klorsuz

e Kokusuz

e KUf, yosun ve yesil birikintileri giderir

e kendi kendine etki eden ve dnleyici bir etkiye sahiptir

e Biyosidal tranleri dikkatli kullanin. Kullanmadan énce her zaman etiketi ve trln bilgilerini okuyun

Uygulama alani
ic ve dis mekanlar icin kiif ve yosuna karsi kiif sékiicii. Duvarlari, zeminleri, catilari, fayanslari ve taslari temizler, ayrica ic
mekanda &n islem olarak da uygundur.

isleme

Baufan Yosun ve Kiif STOP'u yaklasik 15 - 20 cm mesafeden dogrudan istila edilmis ylizeye puskirtin ve etki etmesini
bekleyin. Etki 1 - 2 glin icinde ortaya cikar. Cok yogun kirlenme durumunda, uygulama yapilan ylzeyde gorsel bir degisiklik
olmazsa, baufan Algae and Mould STOP ile bir uygulama daha yapin. Kalintilar temiz su ile yikayin.

Tiketim
50 - 100 ml/m? tiner

Depolama
Kabi sikica kapali olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayin. Acilmamis ve uygun sekilde saklanmissa, raf 6mri en az
su tarihe kadardir: parti etiketine bakin.

Notlar

isleme sicakligi: Malzeme, ortam havasi ve alt tabaka icin +5 °C ila +30 °C Sadece acik havada veya iyi havalandirilan
odalarda kullanin. Cevreye salinmasindan kacinin. icerigi/kabi yerel/bélgesel/ulusal yonetmeliklere uygun olarak atik
bertarafina gonderin.
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Ipucu:

Bu veri sayfasinda yer alan tim bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadir ve teknolojinin mevcut durumunu
yansitmaktadir. Ancak, bunlar yalnizca genel bir kilavuz olarak tasarlanmistir ve belirli 6zellikler veya performans 6zellikleri icin bir garanti teskil etmez.
Uriinlerin depolama, nakliye ve kullanim kosullari kontroliimiiz disinda oldugundan, burada sunulan bilgilerden hicbir yasal sorumluluk cikarilamaz. Belirli saha
veya proje kosullari altinda Griinlin hedeflenen amaca uygunlugunu belirlemek kullanicinin sorumlulugundadir.



