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İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu
yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez.
Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha
veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Boyama ve tamir yapağı 0.10m x 10m
Teknik bilgi sayfası

0,1m x 10m / Ürün no.322110 / EAN 4007954096017

Duvar ve tavanlardaki ince çizgi ve örgü çatlaklarını güvenilir bir şekilde onarmak ve inşaat sektöründe çok çeşitli çatlak
onarımları için cam elyaf keçe. Alçı levha dolgusu sırasında takviye şeridi olarak idealdir. Kalıcı olarak stabil, çatlaksız
yüzeyler sağlar ve sonraki kaplamalar için optimum bir alt tabaka oluşturur.

içeride ve dışarıda
Suya ve hava koşullarına dayanıklı
İşlemesi kolay
Teşhir kartonunda 20 rulo

Uygulama alanı
Duvarlarda ve tavanlarda iç ve dış çatlak onarımı ve alçı levha için takviye şeritleri olarak cam elyaf keçe.

İşleme
Tesviye bileşimini taraklı bir mala kullanarak alt tabakaya eşit şekilde uygulayın. Alt tabaka pürüzsüzse, keçe macun veya
dispersiyon yapıştırıcı kullanılarak doğrudan alt tabakaya da yapıştırılabilir. Boyama ve onarım keçesini kırışıklık veya
kabarcık olmadan malzemenin içine yerleştirin ve düzleştirin. Tamamen kuruduktan sonra, yenilenmiş yüzeyi solventsiz bir
astarla astarlayın, örneğin PUFAS Hydrosol Deep Penetrating Primer LF. Boya ve onarım keçesi, daha sonra çift dikiş
kesilerek doldurulabilir veya uç uca veya üst üste yapıştırılabilir.


