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Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають
сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або
експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не
несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за
призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Концентрат проти цвілі - добавка для захисту від
плісняви
Технічний паспорт
BAuA-Reg.-Nr.: (D): N-43437

250ml / Пункт №.101780 / EAN 4016215101780

Високоефективний відновлювальний концентрат з довготривалою дією для надійного контролю ураження пліснявою
та водоростями. Ідеально підходить для тривалого збереження та захисту продуктів на водній основі від
розмноження мікроорганізмів. Ефективна формула має профілактичну та довготривалу дію, може
використовуватися різними способами та сприяє довготривалому забезпеченню якості. Для професійного
застосування, де в центрі уваги - чистота, захист і довговічність.

Фунгіцидна барвна добавка
Захищає продукти на водній основі від ураження пліснявою та водоростями
з довгостроковим ефектом
Пропорція змішування 1:40 - 250 мл концентрату на 10 літрів фарби тощо.
Використовуйте біоцидні засоби з обережністю. Завжди читайте етикетку та інформацію про продукт перед
використанням

Сфера застосування
Захист від плісняви та ураження водоростями. Захищає емульсійні фарби, клеї, шпалерну пасту і клей, підходить
для внутрішніх і зовнішніх робіт. для ремонту.

Обробка
Ретельно розмішайте 250 мл концентрату baufan Anti-Mould Concentrate в 10 літрах емульсійної фарби і обробляйте
фарбу, як зазвичай. Таке ж співвідношення змішування також застосовується для латексних, силіконових і
силоксанових фарб, змішаних шпалерних паст і подібних продуктів на водній основі.

Зберігання
Зберігати в прохолодному, але захищеному від морозу місці. Зберігати контейнер щільно закритим і окремо від
продуктів харчування. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Примітки
Після використання очищайте інструменти водою. Не допускати потрапляння в каналізацію або водойми.
Утилізувати тільки порожню тару для вторинної переробки. Утилізуйте залишки продукту відповідно до коду
відходів EWC № 07 04 04.


