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Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають
сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або
експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не
несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за
призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Шпалери універсальні Великий рулон 25 м²
Технічний паспорт

1 Rolle / Пункт №.009602000 / EAN 4007954096024

Універсальний малярний фліс зі скловолокна для швидкого та чистого ремонту поверхонь стін і стель. Закриває
тріщини, вирівнює нерівності та створює стійку основу для фарб або покриттів. Легко наноситься, стійка до розривів
і підходить для внутрішніх і зовнішніх робіт.

створює рівні поверхні без подальшого вирівнювання
Оптимальна обробка з готовим наповнювачем Decofill
Скловолокнистий фліс

Сфера застосування
Реставраційний розчин для слабо текстурованих основ, таких як скловолокнисті шпалери та пластикова штукатурка
- ідеально підходить для ремонту тріщин на стінах і стелях.

Обробка
Рівномірно нанесіть вирівнювальну суміш на основу за допомогою зубчастого шпателя. Якщо основа гладка, флізелін
можна приклеїти безпосередньо до основи за допомогою пасти або дисперсійного клею. Покладіть флізелін
вертикально на свіжу вирівнювальну суміш або свіжий клейовий шар без складок і бульбашок і притисніть
розгладжувальним шпателем на відстані до 5 см від краю. Покладіть другий лист, перекриваючи перший лист
приблизно на 5 см. За допомогою ножа для розрізання проріжте обидва листи одночасно в центрі області
перекриття (подвійний шов). Видаліть верхню і нижню обрізані смуги і притисніть область шва загладжувальним
шпателем. Якщо основа нерівна, поверхню можна вирівняти губчастою дошкою з невеликою кількістю води. Після
повного висихання поґрунтуйте відремонтовану поверхню ґрунтовкою, що не містить розчинників, наприклад,
Decotric Tiefengrund LF.


