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Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають
сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або
експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не
несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за
призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Solupaint P Pinsel- u. Werkzeug Reiniger
Технічний паспорт

500 ml / Пункт №.015201000 / EAN 4007954152010

Має слабкий запах, оскільки не містить ароматичних та аліфатичних вуглеводнів, таких як ті, що містяться в
нітророзчинниках або замінниках скипидару. Швидко і ретельно розчиняє і видаляє залишки свіжої фарби з
малярних і лакувальних інструментів, таких як пензлі, валики та інші інструменти. Ідеально підходить для очищення
фарборозпилювального обладнання, сопел і деталей інструментів. Для фарб, лаків і глазурі. Також підходить для
видалення мастил, олії, дьогтю та бітуму.

для свіжих фарб, лаків і глазурі
Можна мити водою
Поверхнево-активні речовини, що біологічно розкладаються відповідно до вимог законодавства
Не містить ароматичних та аліфатичних вуглеводнів

Сфера застосування
Видаляє свіжі залишки фарби з пензлів, валиків, сопел та інструментів. Ідеально підходить для фарб, лаків, глазурі,
а також мастил, олії, дьогтю і бітуму.

Обробка
Одразу після використання занурте пензель або інструмент в Solupaint P у відповідну ємність і ретельно відкачайте.
Потім промити водою. Помістіть розпилювачі, металеві та машинні деталі в ємність з Solupaint P або покрийте їх -
потім також ретельно промийте водою. Для видалення плям фарби нанесіть Solupaint P на забруднену ділянку,
втирайте і змийте водою. Для сильніших забруднень або більш стійких плям замочіть деталі в Solupaint P
щонайменше на три години і залиште для інтенсивної обробки. Перед використанням перевірте сумісність
матеріалів.

Зберігання
Тримайте контейнер щільно закритим, захищеним від дітей і зберігайте в прохолодному, але захищеному від морозу
місці.

Примітки
Не використовувати при температурі нижче +5 °C. Зберігати в недоступному для дітей місці. Порожню тару
утилізувати тільки для вторинної переробки. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом з побутовими
відходами або як будівельне сміття. Рідкі залишки утилізувати відповідно до коду відходів EWC № 07 06 01.


