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Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають
сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або
експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не
несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за
призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Паперова стрічка для з&#039;єднання швів OLE
Технічний паспорт

0,053 x 75 m / Пункт №.025801000 / EAN 4007954258019

Паперова стрічка для заповнення швів з целюлозних волокон для використання всередині приміщень. Ідеально
підходить для заповнення швів у гіпсокартонних конструкціях з гіпсокартонними та гіпсокартонними плитами.
Забезпечує чисті, без тріщин переходи та стабільні шви. Легко вкладається та є ідеальною основою для подальшого
нанесення фарб або покриттів.

виготовлені з довгих волокон целюлози
для приміщень

Сфера застосування
Паперові стрічки для заповнення швів OLE ідеально підходять для заповнення швів у гіпсокартонних конструкціях з
гіпсокартоном або гіпсокартоном у внутрішніх приміщеннях.

Підготовка
Підготуйте поверхню, що армується, відповідно до VOB, частина C, DIN 18363, DIN 18350 або специфікацій BFS.
Основа повинна бути сухою і знепиленою. За необхідності нанесіть ґрунтовку.

Обробка
Заповніть стик відповідною вирівнюючою сумішшю і вставте паперові смуги для покриття швів OLE у ще вологий
вирівнюючий шар без складок і бульбашок і щільно притисніть за допомогою відповідного розгладжувального
інструменту. Потім знову нанесіть матеріал для закладення, щоб покрити смуги з'єднань і розрівняти їх. Повторіть
цей процес за необхідності.

Споживання
залежно від розміру та глибини з'єднання

Зберігання
Зберігати в сухому, прохолодному та закритому місці.

Примітки
Подальші роботи виконуйте згідно з інструкціями відповідного виробника.


