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Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають
сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або
експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не
несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за
призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Концентрати з металевим ефектом
Технічний паспорт

80ml / Пункт №.073908001 / EAN 4007955739081 (M1 Gold)
80ml / Пункт №.073808001 / EAN 4007955738084 (Silber M2)
80ml / Пункт №.073708001 / EAN 4007955737087 (Бронза М3)

Універсальний кольоровий концентрат для прозорих або злегка пігментованих лакофарбових систем. Дозволяє
цілеспрямовано регулювати колір і забезпечує рівномірний результат. Не підходить для непрозорих фарб або
високопігментованих лакофарбових систем.

Ідеально підходить для тонування Crystal-Finish
дуже сильний колір - максимальна добавка 10%
Можна поєднувати з універсальним тонуючим концентратом Decomix (тільки для типів L та LW)
для внутрішніх і зовнішніх робіт
морозостійкий

Сфера застосування
Універсальний концентрат для прозорих або злегка пігментованих лакофарбових систем. Не підходить для
непрозорих покриттів.

Підготовка
Основа повинна бути сухою, міцною, без пилу та жиру. Усунути дірки та тріщини. Сильно поглинаючі, шліфовані або
крейдовані основи заґрунтувати.

Обробка
Перед застосуванням добре збовтати ємність. Для різних лакофарбових систем необхідно дотримуватися наступних
максимальних кількостей додавання: емульсійні фарби: макс. 10% Акрилові фарби: макс. 5% Фарби на основі
алкідних смол: макс. 5% Глазурі: макс. 5%

Зберігання
Тримайте тюбик щільно закритим і зберігайте в прохолодному, захищеному від морозу місці. Зберігати в
недоступному для дітей місці.

Примітки
Не наносити за температури нижче +5 °C. Очищати інструменти водою відразу після використання. При
використанні білих або кольорових лакофарбових систем металевий ефект може бути замаскований пігментами, що
містяться в них. У випадку сильно лужних матеріалів сріблястий колір може утворювати бульбашки через виділення
водню. Несумісність може виникнути з матеріалами, чутливими до води. Порожню тару слід утилізувати тільки для
вторинної переробки. Висохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом з побутовими відходами або як
будівельне сміття.


