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Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають
сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або
експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не
несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за
призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Готова до використання шпаклівка
Технічний паспорт

400g / Пункт №.101216 / EAN 4016215101216

Готова до використання дисперсійна шпаклівка для швидкого та чистого вирівнювання нерівних основ і надійного
заповнення тріщин, отворів та дефектів. Легко наноситься, має дуже хорошу адгезію і після висихання може бути
відшліфована до блиску. Ідеально підходить для внутрішніх і зовнішніх ремонтних робіт, а також для підготовки
поверхні до нанесення наступних лакофарбових покриттів.

Для внутрішніх і зовнішніх поверхонь стін і стель
Армований волокном для високої міцності
твердне без розтріскування
Універсальне застосування на мінеральних основах і пофарбованих поверхнях

Сфера застосування
Готова до використання вирівнююча суміш для заповнення невеликих тріщин і отворів, а також для вирівнювання
нерівностей.

Підготовка
Для всіх мінеральних основ (наприклад, штукатурка, бетон, цегляна кладка), а також для пофарбованих поверхонь.
Основа повинна бути сухою, міцною, очищеною від пилу та жиру. Сильно поглинаючі, відшліфовані та крейдовані
основи заґрунтувати за необхідності.

Обробка
Перед використанням тюбик добре розім'яти. Втиснути вирівнюючу суміш у пошкоджену ділянку і розрівняти
шпателем. Для нанесення на всю поверхню максимальна товщина шару 5 мм. При необхідності можна нанести
другий шар після повного висихання першого шару.

Зберігання
Зберігайте тюбик щільно закритим, захищеним від дітей, у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За
умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

Примітки
Температура обробки: +5 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи Не обробляти при температурі нижче
+5 °C. Інструменти очищати водою відразу після використання. Порожню тару здавати на переробку тільки у
вигляді вторинної сировини. Висохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом з побутовими відходами або як
будівельне сміття. Незатверділі залишки утилізувати відповідно до коду відходів EWC 08 04 10.


