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Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають
сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або
експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не
несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за
призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Клей для пінополістиролу в тюбиках
Технічний паспорт

400g / Пункт №.102510 / EAN 4016215102510

Готовий до використання білий дисперсійний клей для надійного приклеювання декоративних молдингів, стельових
плит, ізоляційних панелей, розеток і декоративних елементів зі Styropor® у внутрішніх приміщеннях. Не містить
розчинників, має слабкий запах і висихає постійно білим кольором. Легко наноситься прямо з тюбика, надійно
зчіплюється і забезпечує чистий, точний монтаж - ідеально підходить для декоративного оздоблення та ремонтних
робіт.

для молдингів, декоративних елементів і розеток з полістиролу
Постійно білий
без розчинників
для приміщень

Сфера застосування
Дисперсійний клей з високою початковою адгезією для стельових плит, декоративних профілів, шпалер під
підкладку та внутрішніх декоративних і ізоляційних панелей з пінополістиролу.

Підготовка
Für Untergründe wie Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips- und Zementwandbauplatten, Spachtelmassen, Zement- und
Gipsputze, alte Dispersionsanstriche. Nicht saugende Untergründe sind ungeeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken,
eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu
verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall
Probeverklebung vornehmen.

Обробка
Перед використанням добре перемішати/розмішати тюбик. Точкове/крайове приклеювання: нанесіть матеріал на
тильну сторону панелі точками і, за необхідності, смугами по краю. Повноповерхневе приклеювання: нанесіть клей
зубчастим шпателем - бажано B1 або B2 - на всю поверхню тильної сторони панелі або плоскої основи. Помістіть
жорстку пінопластову плиту в клейовий шар і притисніть. Для приклеювання до стелі рекомендується наносити
клей на тильну сторону панелі. Для листового матеріалу використовуйте валик, щоб рівномірно притиснути по всій
поверхні. Після повного висихання клею склеєні поверхні можна фарбувати, обклеювати шпалерами або
вирівнювати. Залишки клею негайно видалити чистою водою. Інструменти очистити водою відразу після
використання. Час висихання: приблизно 24 години на мм товщини шару за нормальних умов (+20 °C, відносна
вологість повітря 65%, основа з помірним поглинанням); за несприятливих умов висихання триває довше.

Споживання
Залежно від основи та товщини нанесення → 500 - 900 г/м²

Зберігання
Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного
зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

Примітки
Температура обробки: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, навколишнього повітря та основи Зберігати в
недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час обробки та висихання. Під час роботи не
їсти, не пити і не курити. Носити захисні окуляри. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою
кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати на
переробку.


