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Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають
сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або
експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не
несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за
призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Засоби проти накипу для ванної, душової та кухні
Технічний паспорт

500ml / Пункт №.121101008 / EAN

Для видалення залишків мила, бруду та вапняних відкладень. Таким чином запобігає розмноженню шкідливих для
здоров’я мікроорганізмів і бактерій. Для всіх кислотостійких поверхонь у сантехнічних приміщеннях та зонах з
підвищеною вологістю, таких як настінна та підлогова плитка, керамічне покриття, умивальники та унітази, ванни,
гідромасажні ванни та душові піддони, душові перегородки. Також для видалення вапняного нальоту з арматури та
душових насадок.

має сильну адгезію та інтенсивну дію
свіжий аромат
гігієнічна чистота та сяючий блиск

Сфера застосування
Для видалення залишків мила та бруду, а також вапняних відкладень.

Обробка
Розпиліть засіб на поверхню та залиште його на 1–2 хвилини. Після цього ретельно змийте водою. У разі особливо
стійких забруднень змочіть поверхню вдруге та доповніть очищення за допомогою щітки або губки.

Зберігання
Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному, але захищеному від морозу місці.

Примітки
Зберігати у недоступному для дітей місці. Перед застосуванням перевірити сумісність із чутливими поверхнями на
непомітній ділянці. Не підходить для поверхонь, чутливих до кислот, таких як вапняні природні камені: мармур,
мушляковий вапняк, тераццо. На хромованій арматурі та емальованих поверхнях зазвичай слід залишати засіб лише
на короткий час.

Перед застосуванням ознайомтеся з даними щодо безпеки, наведеними в паспорті безпеки. Актуальні паспорти
безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.baufan.de.


