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Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають
сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або
експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не
несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за
призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Гель для зливних труб LAXYL без зливних труб
Технічний паспорт
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Високоефективний засіб для прочищення каналізації у формі гелю для швидкого та автоматичного усунення стійких
засмічень на кухні, у ванній кімнаті та туалеті. Надійно розчиняє жир, олію, мило, залишки їжі та волосся, а також
дбайливо впливає на ущільнювачі та матеріали труб, не утворюючи тепла. Для всіх металевих і пластикових
дренажних і трубопровідних систем. В'язка гелева структура рівномірно розподіляється в трубі, усуває неприємні
запахи та запобігає повторному засміченню при регулярному використанні.

для кухні, ванної та туалету
прочищає злив
Автоматичний ефект без виділення тепла
Висока ефективність

Сфера застосування
Гель для чищення каналізації для кухні, ванної та туалету. Розчиняє жир, волосся та залишки мила, усуває
неприємні запахи та захищає труби, ущільнювачі та пластик.

Обробка
Видаліть стоячу воду із забитих зливів. Налийте 200 мл гелю для чищення труб у зливний отвір і залиште на 30
хвилин. Ретельно промийте теплою водою. У дуже стійких випадках повторіть процедуру з більшим дозуванням і
збільште час впливу - на ніч. Для профілактичного усунення неприємного запаху щотижня заливайте 50 мл гелю
Pipe Free Gel у зливний отвір і залишайте на ніч.

Примітки
Уникайте потрапляння бризок на чутливі поверхні, такі як дерево, фарба, деякі види пластику, алюміній, шпалери,
килими та текстиль. Випадкові бризки негайно змийте водою. Термін придатності: 5 років з дати виробництва (див.
дату виробництва на етикетці).


