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Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають
сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або
експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не
несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за
призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Універсальний засіб для зняття лакофарбового
покриття
Технічний паспорт

750ml / Пункт №.101605 / EAN 4016215101605
5l / Пункт №.015405001 / EAN 4007955154259

Надзвичайно сильна універсальна рідина для зняття старої фарби, лаку та глазурі без особливих зусиль. Потужна
формула має м'який запах, прилипає до вертикальних поверхонь і навіть видаляє кілька шарів фарби всього за одну
операцію. Легко наноситься та ефективно використовується - ідеально підходить для внутрішніх і зовнішніх
ремонтних та відновлювальних робіт. Забезпечує чисту, добре підготовлену поверхню для подальшої обробки.

Для видалення старих фарб, лаків і глазурі
Надзвичайно міцний
Легкий запах
Розчиняє кілька шарів за одну операцію

Сфера застосування
Універсальна рідина для зняття олійних, синтетичних смол та емульсійних фарб. Також надійно і ретельно очищає
пензлі з натурального ворсу, тверді як камінь. Верхня частина.

Підготовка
Не впливає на деревину, метал і цегляну кладку, але може впливати на пластмаси та нестійкі до розчинників
основи. Не містить дихлорметану та N-метилпіролідону.

Обробка
Захистіть сусідні поверхні або поверхні, що не підлягають видаленню, від бризок, накривши їх плівкою! Рясно
нанесіть засіб baufan Universal Paint Stripper пензлем і дайте йому подіяти. Якщо фарба важко видаляється, видаліть
розчинений шар шпателем і повторіть процес. Потім промийте поверхню водою або розчинником.

Споживання
приблизно 300 - 600 мл/м²

Зберігання
Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного
зберігання термін придатності становить щонайменше 24 місяці з дати виготовлення (див. етикетку на упаковці).

Примітки
Температура обробки: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, навколишнього повітря та основи Уникати вдихання парів.
Носіть захисні рукавички/окуляри. Повторний контакт може призвести до обвітрювання або розтріскування шкіри.
ПРИ ПОПАДАННІ НА ШКІРУ (або волосся): Негайно зняти весь забруднений одяг. Вимити/обполоснути шкіру водою.
ПРИ ВДИХАННІ: Вивести на свіже повітря та зберігати спокій у положенні, зручному для дихання. ПРИ ПОПАДАННІ В
ОЧІ: обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зніміть контактні лінзи, якщо це можливо. Продовжуйте
промивання. Якщо необхідна медична консультація, підготуйте упаковку або ідентифікаційну етикетку. Утилізуйте
вміст/контейнер у пункті збору небезпечних або спеціальних відходів відповідно до
місцевих/регіональних/національних/міжнародних норм.


