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Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають
сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або
експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не
несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за
призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Повний набір для видалення силікону
Технічний паспорт

1 Set / Пункт №.025601001 / EAN 4007955256021

Засіб для видалення силікону для ретельного видалення свіжих і затверділих залишків силікону. Підходить для
керамічної плитки, скла, емалі, металу та подібних поверхонь. Працює швидко, надійно видаляє залишки і залишає
чисту поверхню для нанесення нових герметиків або покриттів.

Гелева формула - також для вертикальних поверхонь
Комплектація: 150 мл засобу для зняття силікону, 1 щіточка, 1 спеціальна губка

Сфера застосування
Засіб для видалення силікону decotric Silicone Remover видаляє залишки силікону з плитки, скла, емалі та металу.
Завдяки гелевій формулі ідеально підходить для вертикальних поверхонь.

Обробка
Виріжте силіконове з'єднання гострим ножем. Перед використанням добре струсіть пляшку. Нанесіть засіб для
видалення силікону на залишки за допомогою пензлика і залиште на час від 10 хвилин до 6 годин. Видаліть
розчинені залишки за допомогою спеціальної губки. Ретельно промивайте губку побутовим миючим засобом через
кожні 1 метр довжини шва. Потім ретельно промийте поверхню водою. При сильному забрудненні повторити
нанесення. Перед повторним затиранням ретельно протріть поверхні, що склеюються, насухо чистою ганчіркою.

Зберігання
Зберігати контейнер щільно закритим, у сухому, прохолодному, але захищеному від замерзання місці. Зберігати в
недоступному для дітей місці.

Примітки
Під час нанесення використовуйте відповідні захисні рукавички. Перед нанесенням продукту перевірте стійкість
основи на невеликій тестовій ділянці, оскільки чутливі поверхні можуть бути пошкоджені. Обробляйте метали лише
на короткий час і ретельно промивайте. Інструменти після використання очищати водою, а порожню тару здавати
на переробку тільки в переробку. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом з побутовими відходами або
як будівельне сміття. Рідкі залишки утилізувати відповідно до коду відходів EWC № 08 01 12.


