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Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають
сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або
експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не
несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за
призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Санітарна пліснява-стоп
Технічний паспорт

500ml / Пункт №.025502001 / EAN 4007955255024

Швидко та надійно видаляє плями цвілі та грибка з усіх поверхонь, що можна мити. Ідеально підходить для
силіконових і кахельних швів, а також стійких до миття емульсійних фарб. Ефективна очищувальна дія відновлює
гігієнічну чистоту і забезпечує постійний догляд за поверхнями та їх візуальну чистоту.

з активним хлором для негайної дії
Гелева формула для оптимального ефекту навіть на вертикальних поверхнях
Відбілює та дезінфікує
Використовуйте біоцидні засоби з обережністю. Завжди читайте етикетку та інформацію про продукт перед
використанням.

Сфера застосування
Швидко видаляє плями цвілі та грибка з поверхонь, швів і лакофарбового покриття. З активним хлором і гелевою
формулою, також для вертикальних поверхонь.

Обробка
Обережно обприскати заражену поверхню з відстані приблизно 15 - 20 см, поки не утвориться закрита плівка.
Приблизно через 15 хвилин видаліть залишки засобу вологою губкою або ганчіркою і ретельно протріть водою.

Споживання
приблизно 50-75 мл/м²

Зберігання
Зберігати контейнер щільно закритим у темному, прохолодному, але захищеному від морозу місці. Зберігати в
недоступному для дітей місці.

Примітки
Захистіть поверхні, що не підлягають обробці, від бризок. Чутливі та кольорові матеріали, такі як шпалери, килими,
текстиль, дерево та метали, можуть знебарвитися на поверхні. Зміна кольору також може відбутися на плитці з
пошкодженою глазур'ю. Уникайте контакту з рослинами. Під час нанесення з'являється легкий запах хлору, який
може тривати до трьох днів і може бути зменшений за допомогою достатнього провітрювання або ударної
вентиляції. Порожні ємності утилізувати тільки для вторинної переробки. Залишки продукту утилізуйте як
небезпечні відходи. Не допускати потрапляння в каналізацію або водойми.


