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Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають
сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або
експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не
несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за
призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Повний набір для свіжих суглобів
Технічний паспорт

1 Set / Пункт №.006101001 / EAN 4007955061014

Біла непрозора ремонтна фарба надійно освіжає посірілі або пошкоджені шви. У комплекті пензлик і спеціальна
губка для легкого нанесення. Забезпечує чисті, рівні шви та помітно оновлений вигляд плитки - ідеально підходить
для ванних кімнат і кухонь.

білий непрозорий
стійкий до миття та стирання
можна тонувати макс. 5 % однотонної та тонуючої фарби або універсальним тонуючим концентратом Decomix
Комплектація: 250 мл свіжої затірки, 1 щітка, 1 спеціальна губка

Сфера застосування
Біла ремонтна фарба для плиткових швів у комплекті з пензлем і спеціальною губкою.

Підготовка
Шви між плитками повинні бути сухими і не містити розділяючих речовин. Видаліть усі забруднення (наприклад,
мило, жир тощо) за допомогою миючого засобу. За необхідності видаліть вапняні відкладення на плитці засобом для
видалення залишків цементу (перевірте стійкість плитки). У старих ванних кімнатах відшліфуйте шви між плитками
за допомогою шліфувальної машини (або наждачним папером).

Обробка
Перед застосуванням добре збовтати пляшку. Нанесіть свіжу затірку на шви за допомогою пензля рясним шаром.
Через годину після висихання змочіть всю поверхню плитки водою і змийте колір за допомогою губки. Після повного
висихання протріть залишки сухою ганчіркою.

Споживання
Залежно від довжини і ширини швів, вмісту упаковки вистачить приблизно на 20 - 30 м² поверхні плитки.

Зберігання
Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному, але захищеному від морозу місці.

Примітки
Не використовувати при температурі об'єкта та приміщення нижче +5 ºC. Свіжий розчин не підходить для
неглазурованої плитки, а також для плиткових швів, виконаних силіконовими та аналогічними герметиками для
швів. Не підходить для підлогової плитки. Порожню тару здавати тільки на переробку. Висохлі залишки матеріалу
можна утилізувати разом з побутовими відходами або як будівельне сміття. Код відходів EWC 08 01 12.


